Montaz krok po kroku — Czesc¢ 2

Przegl ad koniecznych krokéw
Najpierw przyjrzyjmy sie kilku krokom, w jakich sktada sie komputer PC.

Otwarcie pustej obudowy;

Przygotowanie do montazu elementéw;
Montaz ptyty gtéwnej;

Montaz pamieci RAM, procesora i wentylatora;
Instalacja karty graficznej i dzwiekowej;
Instalacja dysku twardego i napedu dyskietek;
Instalacja napedéw CD-ROM;

Podtaczenie kabli tasmowych;

Podtaczenie zasilania napeddw i ptyty gtownej;
Podtaczenie przewodow do przedniego panelu obudowy;
Kontrola koricowa.

Powyzsza lista powinna byc¢ traktowana jako ogdlny przewodnik. W praktyce porzadek montazu
moze sie w pewnym stopniu rozni¢ od przedstawionego. W naszej prezentacji uzywamy obudowy
typu tower, poniewaz pozwala to na bardziej przejrzyste ilustracje. Te same zasady montazu
odnoszg sie do obudow typu midi i mini.

Uzyta przez nas obudowa posiada wysuwang tacke na ptyte gtdwng i karty rozszerzen. Na rynku
istnieje wiele obuddw, opisaliSmy to dogtebnie we wczeséniejszym artykule zatytutowanym Jak
wybra¢ odpowiednia obudowe. Zapoznajcie sie z obudowg przed rozpoczeciem montazu
elementéw, aby unikna¢ pdzniej koniecznosci usuwania niektorych z nich!

Otwarcie pustej obudowy

Pusta obudowa z wyjetq tacka na ptyte gtéwna.

Nasza obudowa jest zgodna z formatem ATX i posiada 300-W zasilacz. Dwa panele boczne mogg by¢
usuniete, kazdy z osobna, po odkreceniu $rubek. Niektére obudowy posiadajg zewnetrzng pokrywe
w ksztatcie odwrdconej litery 'U'. Niezaleznie od konstrukcji obudowy zazwyczaj mozna uzyskac
dostep do wnetrza komputera z obu stron.

Cena obudowy jest dobrym wskaznikiem jej modutowej konstrukcji i jakosci. Tansze obudowy czesto
zmuszajg do prowadzenia montazu w okreslonym porzadku, sa wykonane z bardziej miekkiego i
cienszego metalu i mogg posiadac ostre krawedzie. Drogie obudowy posiadajg madrze rozwigzang
konstrukcje, sg solidniejsze, lepiej wykonczone i czesto wyposazone w lepszy zasilacz.



Po otworzeniu obudowy przez usuniecie bocznych paneli zobaczycie jakie akcesoria dotaczyt jej
producent. Zawsze powinny by¢ dotgczone $rubki i przewdd sieciowy, czesto mozna tez znalez¢
zestaw noézek pod obudowe.

Przygotowanie do monta zu elementow

Przeglad podzespotéw (od lewej do prawej i od géry do dotu): karta sieciowa, naped dyskietek, naped CD-ROM, karta dzwiekowa,
dysk twardy, kabel tasmowy, karta graficzna, pamie¢ RAM, wentylator procesora i ptyta gtdwna.

Przyjrzyjmy sie powyzszej fotografii jeszcze raz. Zawarcie na niej podzespotu danego producenta nie
sugeruje, Zze ma on naszg rekomendacje. Uzylismy tych komponentéow w celu ilustracji procedury
stosowanej przy montazu podobnych czesci. Wybdr podzespotéow nalezy catkowicie do was. Zawsze
mozecie znalez¢ recenzje najnowszych produktdw na naszej witrynie, wraz z artykutami dotyczacymi
najnowszych technologii i rekomendacji produktow.

Monta z ptyty gtownej

Nasza obudowa posiada wyjmowang tacke, ktéra zapewnia bardzo elegancki sposéb instalacji ptyty
gtownej i wszystkich podzespotow. Tansze obudowy majg ptyte montazowg zamontowang na state
wewnatrz. Jesli posiadacie obudowe tego typu, powinniscie najpierw potozyc¢ jg na boku.

Nastepnie wkreccie kotki dystansujace przeznaczone do montazu ptyty gtéwnej. Na fotografii widac
sze$¢ kotkow umieszczonych juz w pokrywie montazowej. Zazwyczaj jest w niej wywierconych
wiecej otwordw niz jest potrzebne. Otwory te sg potozone w standardowych miejscach,
odpowiadajacych otworom w ptycie gtdwnej. To, ile z tych otworow wykorzystacie, zalezy od
producenta waszej ptyty gtownej. Obudowy sg zazwyczaj zaprojektowane tak, aby dato sie w nich



zainstalowa¢ dowolng ptyte gtéwnga. Pordéwnajcie dostepne otwory z ptytg gtowng, aby stwierdzic

gdzie umiesci¢ gwintowane kotki.

Monta z procesora i wentylatora
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Kiedy procesor znajdzie sie w gniezdzie nalezy prz rotem w dét.

Najpierw nalezy umiesci¢ procesor w gniezdzie. W tym celu trzeba unie$¢ matg dzwignie znajdujacq
sie z boku gniazda. Jesli obejrzycie procesor od spodu, zobaczycie, ze w jednym jego rogu brakuje
nozki. Dopasujcie ten rég do rogu gniazda, gdzie brakuje jednego otworu. Procesor jest oznaczony w
ten sposdb, aby zapewni¢, ze zostanie prawidtowo wiozony. Pamietajcie jednak, ze nie uzywac sity
przy wktadaniu procesora! Wszystkie nézki powinny gtadko wsuna¢ sie w gniazdo. Jesli jestescie
pewni, ze odpowiednio ustawiliScie procesor (za punkt odniesienia biorgc brakujacg nézke), ale nie
jestescie mimo to w stanie go wsuna¢ w gniazdo, najprawdopodobniej jedna z jego ndzek jest
wygieta. Jesli to sie wam przytrafito, wyprostujcie te ndzke przy uzyciu pincety lub srubokretu. Kiedy
juz zainstalujecie procesor, zablokujcie dzwignie w potozeniu dolnym.

Nie zapomnijcie o pa scie termicznej lub podktadce przewodz 3cej ciepto
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Nakfadanie pasty termicznej na pFoEesor'.

Na gorng czesc procesora trzeba natozy¢ paste termiczng lub odpowiednig podktadke. Pomoze to w
przenoszeniu ciepta z procesora do radiatora. Brak o$rodka przewodzacego ciepto moze spowodowac
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uszkodzenie procesora! Jesdli nie uzyjecie pasty, kazda niewielka réznica w ustawieniu powierzchni
kontaktowej radiatora lub nawet obecno$¢ matych drobin kurzu spowoduje, ze ciepto nie bedzie
efektywnie odprowadzane z procesora. Pasta termiczna wypeinia takze mikroskopijne zagtebienia w
powierzchni styku procesora (krzemowej struktury). Niektérzy producenci radiatoréw dotaczajq
paste termiczng do swoich produktow. Jesli takowej nie otrzymacie, mozecie jg kupi¢ w wiekszosci
dobrych sklepéw komputerowych lub elektronicznych za cene okoto dwéch, trzech dolardéw.

Monta z wentylatora

Zalecany jest radiator miedziany, poniewaz miedz jest bardzo wydajnym przewodnikiem ciepta. Przy
kupnie wentylatora powinniscie zna¢ typ gniazda swojego procesora. Istniejg dwa typy wentylatorow
- jedne pasuja do gniazd Socket A/462 i Socket 370, a jedne tylko do Socket 478 (Pentium 4).

Upewnijcie sie, ze wentylator jest w odpowiednim potozeniu. Na zdjeciu wida¢ radiator na moment przed zamocowaniem na
procesorze.

oraz C3).
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Podtaczenie zasilania wentylatora

Mozecie by¢ zdziwieni tym, ze do wentylatora idg trzy przewody. Dwa z nich przenoszg napiecie
zasilajace, a trzeci jest uzywany do monitorowania predkosci obrotowej wentylatora. W ten sposdb
BIOS zawsze jest w stanie stwierdzi¢ z jaka predkoscig dziata wentylator.

Drobne ré znice w przypadku Pentium 4

W przypadku gniazd Socket 370 (Intel Pentium III lub Via C3), Socket A/462 i Socket 7 stosowana
jest ta sama metoda montazu wentylatora. Jednakze w przypadku systemow bazujacych na
gniezdzie Socket 478 (Pentium 4) istniejg pewne roznice. Intel okreslit, Ze producenci ptyt gtdéwnych
powinni montowac plastikowg szyne, ktéra zapewni, ze wentylator bedzie zawsze zamontowany
rownolegle do powierzchni procesora. Wentylator nie jest montowany za pomocg klipsow, lecz
systemu zatrzaskowego, jak pokazano ponizej.
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Intalacja wentylatora dla Pentium 4.

Instalacja pami eci RAM

Pamie¢ RAM musi by¢ odpowiednia dla danej ptyty gtdownej. Obecnie istniejg trzy typy pamieci:
SDRAM, DDR SDRAM oraz RDRAM. To, ktéry typ pamieci moze by¢ uzyty, zalezy od chipsetu ptyty
gtownej. Opis techniczny znajdziecie na opakowaniu ptyty gtownej lub w jej instrukcji obstugi.
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Instalacja pamie M. Naciecie na dole modutu pamieci zapewnia, ze zostanie on odpowiednio umieszczony w gniezdzie. Naciecia na
modutach SDRM, DDR SDRM i RDRAM znajdujg sie w réoznych miejscach.

Moduty pamieci DIMM majg pod spodem naciecie pasujgce do gniazda pamieci. Cho¢ nie jest
mozliwe witozenie modutu pamieci odwrotnie, powinniscie przymierzy¢ modut do gniazda zanim
rozpoczniecie jego instalacje. Nastepnie nalezy ostroznie wcisng¢ modut w gniazdo. Zalecana jest
ostroznos$¢, poniewaz zbyt mocny nacisk moze uszkodzi¢ Sciezki przewodzace na ptycie gtdwnej.
Najlepiej jest wcisna¢ najpierw jedng strone a nastepnie drugq. Zatrzask zacisnie sie samoczynnie,
gdy tylko jedna strona modutu zostanie prawidtowo umieszczona w gniezdzie. Aby upewnic sie, ze
modut zostat prawidtowo zainstalowany, zawsze mozna go wyjac. Zwolnienie klamer spowoduje
wyskoczenie modutu z gniazda. Nastepnie mozna go po prostu wysunac.



Pierwsze koty za ptoty. Plyta gtéwna z procesore, wetylatorem i parhiecia.

Grafika, d zwiek i sie €
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Na swoich miejscach - karta dzwiekowa (po lewej) i karta graficzna (poéroaku). Jest jeszcze miejsce na karte sieciowg, jesli bedzie
potrzebna.

W dzisiejszych czasach karty graficzne sq zazwyczaj montowane w ziaczach AGP, przeznaczonych
specjalnie do tego celu. Ztacza te majg kolor brgzowy, w odroéznieniu od ztacz PCI, i zazwyczaj
umieszczane sg w centralnej czesci ptyty gtdwnej. Karty graficzne ze zigczem PCI sg rzadko
uzywane. Wybierzcie teraz ztacze PCI dla kazdej z kart rozszerzen, tacznie z kartg dzwiekowq. Przez
wtozeniem karty w ztacze usuncie odpowiadajaca zaslepke z tylnej panelu obudowy (lub tacki na
ptyte gtdéwng). Z reguty trzeba w tym celu odkreci¢ $rubke, cho¢ czasami stosowane sg wygodne
plastikowe zaciski. Zaslepka moze takze tworzy¢ czesc tylnego panelu.

Wybranie miejsca dla karty PCI zazwyczaj nie jest problemem w prostych systemach. Z naszego
doswiadczenia jednak wynika, ze wybranie odpowiedniego ztacza moze by¢ czasami problematyczne
na niektorych ptytach gtéwnych. Dla przyktadu, jedno przerwanie (IRQ) moze zosta¢ zarezerwowane
dwu- a nawet trzykrotnie. Konflikty zasobédw mogaq utrudni¢ poprawng wspdlng prace ptyty gtdwnej i
systemu operacyjnego. Problem ten czesto mozna rozwigza¢ przez przeniesienie karty PCI
sprawiajacej problemy do innego ztacza lub przez reczne przypisanie przerwan. Inny potencjalny
powdd problemow jest bardziej praktyczny. Jesli na karcie widoczny jest spory radiator, moze nawet
z wentylatorem, ukiad chtodzony w ten sposdb bedzie wydzielat wiele ciepta, ktore bedzie musiato
zostac usuniete. Jest tylko jedna przyczyna, dla ktdrej nie umiesciliSmy karty dzwiekowej obok karty
graficznej - chcieliSmy zachowa¢ miedzy nimi troche miejsca, aby zapobiec gromadzeniu sie ciepta.



Instalacja dysku twardego i nap edu dyskietek

Zaktadamy, ze skonfigurowaliscie juz dysk tak jak chcecie - w trybie single, master lub slave. Na
zdjeciu ponizej wida¢ zamontowany juz dysk twardy. Jak widzicie, mozna patrze¢ na wylot przez
obudowe. Gdybysmy umiescili tacke na ptyte gtdwng z powrotem na miejscu, niemozliwe bytoby
przykrecenie dysku twardego z lewej strony.
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W tej chwili wcigz mamy dobry dostep do dysku twardego (na dole) i napedu dyskietek (na gorze). Po bokach widoczne sg srubki.

Kazdy naped nalezy przykreci¢ dwiema s$rubkami z kazdej strony. Chcielibysmy powiedzie¢ kilka
stow na temat chtodzenia, poniewaz jest to do$¢ wazne przy dzisiejszych dyskach osiggajacych
predkosci obrotowe 7200 obrotéw/s. Tak szybkie dyski twarde mogg w krotkim czasie osiggac
temperatury przekraczajace 50°C. Powinno sie wobec tego zawsze zostawia¢ nad nimi troche
miejsca, aby unika¢ gromadzenia sie ciepta. Wentylator zasilacza jest zazwyczaj wystarczajaco
potezny, aby zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje powietrza wewnatrz obudowy.

Instalacja nap edu CD-ROM

Instalacja napedu CD-ROM jest podobna do instalacji dysku twardego. Najpierw nalezy sprawdzic,
czy konfiguracja zworek jest prawidtowa.

Naped CD w zatoce.

Podczas montazu komputera pod dekoracyjnym panelem przednim z plastiku zobaczy¢ mozna
jedynie metal. Jest on schowany pod plastikowymi panelami. Cata przednia sekcja obudowy, lub
przynajmniej ta czes$¢ gdzie zainstalowane zostang napedy, jest wykonywana z pojedynczego,
wielkiego kawatka metalu, w ktérym wykonywane sg otwory na napedy. Od kilku juz lat obowigzuje
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norma CE, ktéra okresla ten rodzaj metalowego panelu, poniewaz jedynie metal moze zredukowac
emisje zaktdcen elektromagnetycznych. Najwiecej winien jest tutaj procesor.

W praktyce istniejg dwie mozliwosci. Jesli metal jest juz naciety w odpowiednich miejscach, musicie
go usungc¢ albo za pomocg nozyc do metalu albo tez wybi¢ za pomocga sity. Jesli macie obudowe
wysokiej jakosci, mozecie wyjmowac i wymieniac¢ te metalowe panele kiedy tylko wam sie spodoba.
Sprawdzcie doktadnie czy istnieje prosty sposob wyjecia paneli, zmniejszytoby to szanse na ich
przypadkowe uszkodzenie.

Kiedy juz mamy otwor, mozemy wtozy¢ naped CD-ROM i przymocowaé go za pomocag $rubek.
Bedziecie potrzebowac s$rubek metrycznych (o gestym gwincie). Zawsze stosujcie cztery Srubki.
Uwazajcie zeby nie dokreci¢ ich zbyt mocno, zbyt wielki ucisk moze powodowaé nadwerezenie
obudowy i jej drzenie. Im wieksza predkos$¢ obrotowa napedu, tym bardziej powazny jest ten efekt.
Dokreccie srubki tylko tak mocno, aby zapewnié, ze naped jest bezpieczny. W przypadku napedow
CD-ROM trzeba wzig¢ pod uwage wydzielanie sie ciepta, podobnie jak w przypadku dyskow
twardych.

Podtaczanie tasiemek

Wasz komputer powinien teraz wyglada¢ podobnie do tego widocznego na naszej fotografii.
Wszystkie kluczowe komponenty, takie jak ptyta gtdéwna, procesor, pamie¢ RAM, karta graficzna,
dzwiekowa, dysk twardy, naped CD-ROM i naped dyskietek zostaty zainstalowane. Nadszedt czas na
podtgczenie przewodow.

Komputer wcigz bez kabli
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Jak wam wiadomo po przeczytaniu czesci pierwszej tego artykutu, mamy dwa gtéwne rodzaje kabli:
34-zytowy przewdd od stacji dyskietek i 40-sygnatowy kabel IDE (majacy 80 zyt) do dysku twardego
i napedu CD-ROM. Kable sg zawsze oznaczone barwnym kodem w celu oznaczenia zyty numer 1.
Wiekszos¢ napeddw takze posiada jakie$ oznaczenie tego sygnatu. Jesli w waszym przypadku tak nie
jest, wystarczy pamietad, ze sygnat ten znajduje sie zaraz obok ztacza zasilania.

Tasiemki. Czerwone oznaczenia powinny by¢ zwrdcone w strone ztacz zasilajacych. Na dole: 80-zytowa tasma do dysku twardego. No
gbrze: 34-zytlowa tasma do napedu dyskietek.

Zasilanie nap eddéw

Zasilacze sq wyposazone w co najmniej pie¢ wtyczek do napeddw. Jesli bedziecie potrzebowac
wiekszej ich liczby, rozwazcie zakup rozgateznika. W ten sposéb mozna rozdzieli¢ jedng wtyczke na
dwie. Rogi wtyczek i gniazd sq oznaczone w celu zapewnienia prawidtowej polaryzacji.

Do napedow dyskietek przeznaczone s mniejsze wtyczki, ktdére fatwo rozpoznaé pomiedzy
przewodami wychodzacymi z zasilacza. Na koniec mamy wielkg wtyczke ATX, ktérg wiacza sie w
ztacze zasilania na ptycie gtdéwnej. W razie koniecznosci podtaczona powinna zostaé tez wtyczka
ATX12 lub P6. To drugie ztacze zapewnia dodatkowg moc dla nienasyconych procesoréw, jak mozna
byto wyczyta¢ w czesci pierwszej tej serii.
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Ztacza przedniego panelu obudowy

Ztacza panelu przedniego: W gérnym rzedzie dioda LED HDD (sygnalizacja pracy dy;I_<u twardego), przycisk witacznika (wt./wyt.) i
przycisk reset. Ponizej gto$niczek.

Wszystkie ptyty gtdwne maja ztacza zapewniajace dziatanie przedniego panelu na dole po prawej
stronie. Powinniscie znalez¢ ich opis w instrukcji uzytkownika, ktérg otrzymaliscie z ptyta gtdwna.
Skréty wydrukowane na samej ptycie nie sq szczegdlnie pomocne dla poczatkujacych - oto
przydatne krotkie wyjasnienie skrotow.

+ SP, SPK lub SPEAK: czterokontaktowe ztgcze gtosniczka.

« RS, RE, RST lub RESET: tutaj nalezy podtaczy¢ dwuzytowy przewdd reset.

« PWR, PW, PW SW, PS lub Power SW: przycisk zasilania wiaczajacy i wytgczajacy komputer.
To ztacze ma dwa kontakty.

« PW LED, PWR LED lub Power LED: dioda LED na przednim panelu obudowy, wtaczajaca sie,
gdy komputer jest wiaczony. Dwuzytowy przewdd.

« HD, HDD LED: te dwa kontakty nalezy podtaczy¢ do kabla potaczonego z dioda LED
sygnalizujgcq prace dysku twardego.

Nie martwcie sie o biegunowos$c¢. Przyciski reset i wiacznika beda dziata¢ niezaleznie od kierunku ich
wiaczenia, a diody LED nie zapalg sie, jesli bedg podtaczone odwrotnie. Jesli styszycie, ze dysk
twardy pracuje, ale dioda sie nie $wieci, po prostu odwrdcécie wtyczke.

Kontrola ko ncowa

Gratulacje - udato sie! Zamontowalisécie i potaczyliscie wszystkie podzespoty. Zanim po raz pierwszy
wiaczycie swéj nowy komputer, sprawdzcie wszystko jeszcze raz. Bardzo tatwo jest przegapi¢ cos
oczywistego.

Rozwazcie nastepujace sprawy:

« Konfiguracja zworek na ptycie gtdwnej: czy ustawienia procesora sg poprawne?

« Ustawienia zworek napeddw: poprawny tryb master/slave?

« Czy procesor, moduty RAM i karty rozszerzen sg pewnie umiejscowione w gniazdach?

« Czy podtaczyliscie wszystkie kable? Czy wszystkie dobrze pasowaty?

« Czy dokreciliscie wszystkie $srubki na kartach rozszerzen lub tez zamocowaliscie zatrzaski?
« Czy napedy s zabezpieczone?

« Czy podtaczyliscie zasilanie do wszystkich napeddéw?

Kiedy juz sprawdzicie powissz liste, mazecie whczye swoj komputer i zainstalowa system
operacyjny.
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